
材質；天板＝SUS304　ＨＬ　1.5ｔ　5φ8Ｐパンチング

　　　脚部＝SUS304　HL　1.5t　40×40角パイプ

＜お問合せ下さい＞ アジャスターボルト＝SUS304　 M12　調整高さ+60

材質；天板＝SUS304　BA　1.5ｔ　5φ8Ｐパンチング

　　　脚部＝SUS304　#400　1.5t　40×40角パイプ

アジャスターボルト＝SUS304　Ｍ12　調整高さ+60

＜お問合せ下さい＞
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6-1-14

＜クリーンルーム用＞　パンチング作業台

¥315,900

6-1-13

¥379,600

¥288,600

6-1-21 ＃ＣＰ１８９ 1800×900×750 ¥405,600

6-1-7 1800×600×750

6-1-9

2000×600×750

2000×750×750

¥483,600

6-1-22

6-1-23

6-1-24

＃ＣＰ２０６

＃ＣＰ２０７

＃ＣＰ２０９

2000×600×750

2000×750×750

2000×900×750

¥457,600

¥470,600

6-1-10

6-1-11

6-1-12

ＣＰ２０６

ＣＰ２０７ ¥431,600

¥444,600

¥321,100

6-1-17 ＃ＣＰ１５６ 1500×600×750 ¥334,100

6-1-16 ＃ＣＰ１２７ 1200×750×750

2000×900×750ＣＰ２０９

900×750×750

6-1-15 ＃ＣＰ１２６ 1200×600×750

＃ＣＰ１５７ 1500×750×750 ¥340,600

6-1-19 ＃ＣＰ１８６ 1800×600×750 ¥373,100

6-1-20 ＃ＣＰ１８７ 1800×750×750

サイズ（ＷＤＨ）

クリーンパンチングテーブル　溶接式　ＨＬ

◎オプション
＜パンチングアンダーシェルフ（下棚）＞

¥308,100

¥314,600

¥347,100

1800×750×750

1800×900×750

1200×750×750

1500×600×750

1500×750×750

ご使用環境によって
1枚のみで半分下棚に、
2枚載せて全面下棚に、
することも出来ます。

◎オプション
＜パンチングアンダーシェルフ（下棚）＞

ご使用環境によって
1枚のみで半分下棚に、
2枚載せて全面下棚に、
することも出来ます。

6-1-2

6-1-3 ＣＰ１２６ 1200×600×750

¥353,600

¥379,600

6-1-8

ＣＰ１５７

ＣＰ１８６

ＣＰ１８７

ＣＰ１８９

6-1-4

6-1-5

6-1-6

ＣＰ１２７

型番 サイズ（ＷＤＨ） 定価

＃ＣＰ９０７

900×600×750

6-1-18

＃ＣＰ９０６

¥296,400

注文コード 型番

6-1-1 ＣＰ９０６ 900×600×750 ¥261,300

注文コード

クリーンパンチングテーブル　溶接式　ＢＡ

¥280,800

¥301,600

¥418,600

ＣＰ９０７ 900×750×750 ¥269,100

ＣＰ１５６

定価

ＳＵＳ３０４

Ｒ曲げ加工の天板

上品な光沢のヘアーライン

耐荷重

２５０ｋｇ

耐荷重

２５０ｋｇ

ＳＵＳ３０４

Ｒ曲げ加工の天板

準鏡面のような BA仕上げ

POINT☞

ワンタッチ簡単な折りたたみ！

POINT☞ 省スペース！

POINT☞

運送コストの削減！

POINT☞

せまい搬入口でも搬入可能！

POINT☞

折りたたみ式なのに頑強！



材質：SUS304　天板＝5φ８Ｐパンチング　

アジャスター＝ＳＵＳ304　Ｍ12　接地面エラストマー

材質；天板＝SUS304　HL　1.5ｔ　5φ8Ｐパンチング

　　　脚部＝SUS304　HL　1.5t　40×40角パイプ

アジャスターボルト＝SUS304　Ｍ12調整高さ+60

接地面ｴﾗｽﾄﾏｰ

材質；天板＝SUS304　#400　1.5ｔ　5φ8Ｐパンチング

　　　脚部＝SUS304　#400　1.5t　38φ丸パイプ

アジャスターボルト＝SUS304　Ｍ12調整高さ+60
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注文コード 定価

6-2-13 ¥453,700

6-2-14 ¥461,500

6-2-15 ¥510,900

6-2-16 ¥516,100

6-2-8

6-2-9

6-2-10

6-2-11

6-2-12

6-2-18 ¥535,600

6-2-19 ¥561,600

6-2-20¥542,100

¥568,100

¥572,000

¥585,000

¥620,100

OＫＰ１８７

OＫＰ１８９

OＫＰ２０６

OＫＰ２０７

OＫＰ２０９

¥568,100

6-2-21 ¥600,600

6-2-22

注文コード

6-2-1

6-2-2

6-2-3

6-2-4

6-2-5

6-2-24 ¥659,100

6-2-6

6-2-7

定価

¥434,200 900×600×750

900×750×750

1200×600×750

1200×750×750

1500×600×750

1500×750×750

1800×600×750

6-2-17 ¥529,100

¥442,000

¥491,400

¥496,600

2000×600×750

1800×750×750

1800×900×750

　　　＜HL＞と＜＃400＞の2種類からお選び下さい。
＊下部には補強バーが付属しています。

¥611,000

6-2-23 ¥624,0002000×750×750

2000×900×750

6-2-41 ＰＣＴN１５６ 1500×600×750

1500×600×750

ＰＣＴN９０６

¥286,000

注文コード 型番

6-2-25 900×600×750 ¥250,900

¥265,200

ＫＰ１２６

サイズ（ＷＤＨ） 定価

ＫＰ１５７

ＫＰ１８６

ＫＰ１８７

ＫＰ１８９

ＫＰ２０６

ＫＰ２０７

ＫＰ２０９

¥304,200

¥336,700

¥318,500

1800×750×750

1800×900×750

クリーンパンチングテーブル　溶接式　丸パイプ

6-2-38 ＰＣＴN９０７ 900×750×750 ¥273,000

6-2-39 ＰＣＴN１２６ 1200×600×750 ¥300,300

注文コード 型番 サイズ（ＷＤＨ） 定価

6-2-37

¥343,200

¥369,200

6-2-32

¥408,200

6-2-40 ＰＣＴN１２７ ¥305,500

6-2-45 ＰＣＴN１８９ 1800×900×750 ¥390,000

6-2-42 ＰＣＴN１５７ 1500×750×750 ¥325,000

6-2-43 ＰＣＴN１８６ 1800×600×750 ¥357,500

6-2-44 ＰＣＴN１８７ 1800×750×750

¥468,000

6-2-46

6-2-47

6-2-48

ＰＣＴN２０６

ＰＣＴN２０７

ＰＣＴN２０９

2000×600×750

2000×750×750

2000×900×750

¥503,100

¥509,600

¥535,600

¥442,000

1200×750×750

6-2-33

6-2-28

6-2-29

6-2-30

6-2-31

1200×750×750

2000×600×750

2000×750×750

2000×900×750

900×600×750

6-2-34

6-2-35

6-2-36

1500×750×750

¥434,200

¥297,700

◎オプション
＜パンチングアンダーシェルフ（下棚）＞ ¥455,000

¥364,000

¥291,200

クリーンパンチングテーブル　溶接式　HL角天板

6-2-26 900×750×750 ¥258,700

6-2-27 1200×600×750

1800×600×750

ＫＰ９０６

ＫＰ９０７

◎オプション
＜パンチングアンダーシェルフ（下棚）＞

ご使用環境によって
1枚のみで半分下棚に、
2枚載せて全面下棚に
することも出来ます。

ＫＰ１２７

ＫＰ１５６

ご使用環境によって1枚
のみで半分下棚に、2枚
載せて全面下棚に
することも出来ます。

¥421,200

OＫＰ１２７

OＫＰ１５６

OＫＰ１５７

OＫＰ１８６

折りたたみ式パンチング作業台　＜ＨＬ　・　#400＞

＜クリーンルーム用＞　パンチング作業台

＜お問合せ下さい＞

＜お問合せ下さい＞

O#ＫＰ１８９

O#ＫＰ２０６

O#ＫＰ２０７

O#ＫＰ２０９

＜ＨＬ＞　上品な光沢 ＜＃400＞　準鏡面のような光沢サイズ（ＷＤＨ）

型番

O#ＫＰ９０６

O#ＫＰ９０７

O#ＫＰ１２６

O#ＫＰ１２７

O#ＫＰ１５６

O#ＫＰ１５７

O#ＫＰ１８６

O#ＫＰ１８７

型番

OＫＰ９０６

OＫＰ９０７

OＫＰ１２６

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

５φ８Ｐチドリ穴パンチング

補強パイプを避けて指定抜

上品な光沢のﾍｱｰﾗｲﾝ

５φ８Ｐチドリ穴パンチング

補強パイプを避けて指定抜き

耐荷重

２５０ｋｇ

耐荷重

２００ｋｇ

純鏡面のような ＃400仕上げ
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